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NUOVI UTILIZZI DELLE RETI ALIMENTATE A FONTE 
GEOTERMICA

District Heating: the energy that connects Denmark and Italy

MILANO 29 settembre 2022



TELERISCALDAMENTI GEOTERMICI GESTITI DA GES:

Comuni di Pomarance; Monteverdi; Radicondoli; 

Montieri; Chiusdino; Piancastagnaio:
• 14 Impianti; 24 centrali distribuzione

• 4000 utenze; 1.300.000 m3; attività ricettive / 
industriali

• 120 GWh energia Geotermica utilizzata

• 32000 ton CO2 non emessa

• Impianti a biomassa:
• Micciano (Pomarance) – integrato solare; 31 utenze; 6.300 m3

• Palazzetto (Chiusdino); 32 utenze; 8.000 m3
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• IMPIANTI IN FASE DI PROGETTAZIONE:
• Espansione Radicondoli; impianto Belforte:
ca. 40.000m3 – 6,5 GWht – 1700 ton CO2 non emessa

• Arcidosso – Castel del Piano (zona industriale):
➢900.000m3 – 56 GWht – 15.000 ton CO2 non 

emessa

• Piancastagnaio (fase 2):
ca. 400.000m3 – 21 GWht – 5.500 ton CO2 non 
emessa

• Montalcinello (Chiusdino):
ca. 30.000m3 – 3 GWht – 700 ton CO2 non emessa

• Travale (Montieri):
ca. 25.000m3 – 1,5 GWht – 400 ton CO2 non emessa
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CARATTERISTICHE TELERISCALDAMENTI GEOTERMICI TOSCANI:

- BASSA DENSITA’ ABITATIVA, RETI MOLTO SVILUPPATE (oltre 150Km)
- IN ALCUNI CASI LA FONTE TERMICA E’ DISTANTE DAL CENTRO ABITATO

- NECESSITA’ DI TRASPORTO ENERGIA TERMICA CON ACQUA 
SURRISCALDATA (M120^C – R 80^C)

- 2 CENTRALI, LA PRIMA IN PROSSIMITA’ DELLA RISORSA CON SCAMBIO 
VAPORE/ACQUA SURRISCALDATA (FASCIO TUBIERO); LA SECONDA CON 
SCAMBIO ACQUA SURRISCALDATA/ACQUA CALDA (M 80^C-R 60^C) PER 
LA DISTRIBUZIONE NELLA RETE URBANA (SCAMBIATORE A PIASTRE)

- IL FLUIDO GEOTERMICO PUO’ ESSERE DI TIPO “IDONEO ALLA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA” O “NON IDONEO ALLA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA” (fluido bifase, alta presenza di gas 
etc..

- CON EGP DA ANNI STIAMO ALIMENTANDO QUASI TUTTI GLI IMPIANTI 
CON FLUIDO NON IDONEO (meno costoso), IN MODO DA OTTIMIZZARE 
L’UTILIZZO DELLA RISORSA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

- DOPO LO SCAMBIO LA CONDENSA VIENE RESTITUITA A EGP PER LA 
COLTIVAZIONE DEL CAMPO
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NUOVI UTILIZZI DELLA RETE DI 
TELERISCANDAMENTO

Per ottimizzare l’utilizzo della risorsa Geotermica ad 
alta entapia tipica della zona sono in fase di 
costruzione due importanti infrastrutture che
utilizzano le reti di teleriscaldamento per la 

climatizzazione
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI POMARANCE

Per il funzionamento estivo è utilizzata una macchina ad assorbimento (35KW) collegata 

all’esistente rete di teleriscaldamento, collegata ad una Unità di Trattamento Aria con flussi 

separati in ingresso e uscita in modo da evitare contaminazioni

L’UTA e la torre evaporativa sono sistemate all’esterno

Il gruppo refrigerante Yazaki ad assorbimento, a singolo effetto, è una macchina ad

azionamento termico che lavora a pressioni molto basse ed utilizza come fluido di lavoro 

una soluzione di bromuro di litio ed acqua. L’acqua opera quale refrigerante ed il bromuro 

di litio,un sale stabile con alta affinità per il vapor d’acqua, agisce da assorbente.
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Nel periodo invernale viene utilizzata l’acqua calda del teleriscaldamento. L’aria di rinnovo viene 
prima riscaldata all’interno del recuperatore utilizzando la temperatura dell’aria calda espulsa e 
poi passando nella batteria di scambio portata alla temperatura voluta.
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Per la diffusione è stato scelto il sistema delle travi fredde
Le travi fredde attive sono dei diffusori aria che sfruttano un principio induttivo o 
convettivo prodotto dall’aria primaria proveniente dall’UTA (unità trattamento aria) per 
richiamare l’aria ambiente che attraversando la batteria di scambio viene raffrescata
Le travi fredde hanno un basso impatto visivo
Non hanno parti in movimento e risultano silenziose
Minime necessità di manutenzione
Non hanno vasche di raccolta condense

Essendo l’edificio comunale vincolato, è stato necessario adattare la soluzione del
sistema a travi fredde, nato per integrarsi al meglio su costruzioni moderne, ad un
contesto di pregio architettonico.
Per questo si è pensato a differenti colorazioni e materiali delle cover delle travi in modo
da integrarsi al meglio alle varie decorazioni presenti nelle stanze ed uffici. Inoltre, vi è la
possibilità di inserire l’illuminazione all’interno della trave andando così ad eliminare
eventuali neon presenti attualmente.
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Le tubazioni esterne sono 

posizionate sul retro 

dell’edificio
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DATA CENTER DI LARDERELLO

PER IL PRIMO DATACENTER NELL’AREA GEOTERMICA LA CARATTERISTICA E’ 

L’UTILIZZO DELL’ENERGIA GEOTERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE (IN 

PARTICOLARE RAFFREDDAMENTO DEI SERVER) E PER LA PARTE DI POTENZA 

LA COSTRUZIONE DEL DATACENTER E’ PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PER 

LA ZONA 

SI TRATTA DI UNA LOCALIZZAZIONE IDEALE PER IL DATACENTER CON 

DISPONIBILITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE E A BASSO COSTO 

PER LA CLIMATIZZAZIONE VERRA’ UTILIZZATO UN SISTEMA CON 

REFRIGERAZIONE AD ASSORBIMENTO (potenza 2MW iniziali) COLLEGATO ALLA 

RETE DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATA DA FONTE GEOTERMICA 

ESISTENTE

PER LA PARTE DI POTENZA VERRA’ CERTIFICATO L’UTILIZZO DI ENERGIA 

ELETTRICA PRODOTTA CON VAPORE GEOTERMICO
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DATA CENTER DI LARDERELLO

LA STRUTTURA SI INTEGRA NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DATA CENTER DI LARDERELLO

LA STRUTTURA SI INTEGRA 

NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
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