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ALPERIA

Il maggior fornitore di energia in Alto Adige
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Alperia in un colpo d'occhio

In Alto Adige gestiamo

centrali idroelettriche

Forniamo energia a

clienti

23

Forniamo calore con

reti di teleriscaldamento

Siamo un team di

persone

Siamo competenti per

chilometri di rete elettrica

Gestiamo

punti di ricarica

¢



| alperia
Alperia Ecoplus
7 reti di teleriscaldamento

2.412 sottostazioni
* potenza allacciata: 288 MW
* lunghezzarete: 167 km

* ca. 15.000 appartamenti
serviti

* ca. 250 GWh di energia
termica venduta nel 2021

Y, del calore da
teleriscaldamento in Alto
Adige arriva dagli impianti
Alperia

e Circa 39.000 ton, di CO2
evitate nel 2021 in Alto Adige;
pari a 20 milioni di Sm3 di gas
risparmiati
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Il teleriscaldamento di Bolzano — situazione attuale



. S aiperia
Larete di Bolzano in cifre P

Anno 2021

Qspedale| o A Lunghezza rete [km] 45

‘ Estensione rete [km?] 1.10
: S\ta_iﬁ'yé_diz

S Potenza allacciata [MW] 120

Potenza di picco [MW] 53

Sottostazioni n. 333
Clienti Domestici n. 5.700

Clienti Business n. 240

Centrale TLR

' Produzione termica  [GWAh] 120

4 . . Fabbisogno clienti [GWHh] 98

Termovalorizzatore
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Funzionamento della rete

=
LU
(8]

(1) Termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani (5) Caldaie e cogeneratori di riserva

(2) Turbina per la produzione di energia (6) Rete di teleriscaldamento (mandata)

elettrica (7) Scambiatore di calore

(3) Il calore residuo viene utilizzato dalla (8) Rete di ritorno

centrale di teleriscaldamento Alperia. (9) Clienti: residenziale, edifici pubblici, Ospedale di

(4) Serbatoio di accumulo di calore Bolzano



alperia
Impianti di produzione a servizio della rete

y
eCO’\' ’ Termovalorizzatore di Bolzano
ot-c;nter

Capacita annuale [ton,../V] 130.000
Potenza elettrica (turbina a MWe] 15
vapore)

Recupero termico per rete Fino a 30+2
di TLR MW (turbina + ECO)

Impianti di produzione rete di Bolzano

P nominale TOT

Impianto Fonte N. (MW]
Recupero da TVA WH 1 30
Caldaie a gas GN 4 32
Caldaia a gasolio Gasolio 1 10
Motori GN/H2 2 3.7

cogenerativi




Il serbatoio di accumulo

Serbatoio di accumulo

Diametro interno [m] 14 3
°
L
Altezza [m] 40 e d
- - ;
Volume [m3] 5.619 P °. ¢
/ B
Energia immagazzinata [MWAh] 230 B . %
o b
Potenza massima [MW] 60 *‘% £

Temperatura di
mandata

e

(o
e -

[°C] 95

Temperatura di ritorno [°C] 60
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Il serbatoio di accumulo
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Gestione e ottimizzazione della rete alperia

FES M

Schischipunkt Solwert Temp. IEEXIESH

Energie Ges. 152,40 MWh)
Energie Max. 210,22 MWh!
Energie Frel £7.82 MWh
Masse 84941 t

Abweichung Masse [IEEEXEE
$59.5 kg/m?

0.1 kgis

0.3 kgis

0,019 MW

0.037 MW

3841 m

Differenzdruck A MR-l Differenzdruck
Vorlalftemparatur Vorlauftemperatur
Ricdemperatur Rodtemperatur
Durchfluss MY Durchiluss

Leistung | 2.053 mw JESSTEES

Vodauftemperatur 897.7 *C
Rucklauftempaeratur -7 X Sl >
Durchfiuss + 0.5 m%h
Durchfiuss - 0.9 m¥h

alperia

| Aus | Babieb =
Ditterenzdruck 1.8 Stung |
Votautemperater | BECD El, Leistung 0,000 MW
e Ther Leistung 0,000 MW

Durchfiuss
1

Gesamtleistung
Leistung Kessel 1 Betrieb .
Stérung | |

Leistung Kessel 2
El. Lelstung 0,000 MW

Leistung Kessel 3
Leistung Kessel 4 Ther Leistung 0.000 MW

Sollwert Temp. Vorwirmen Jii}
Vorlauftemperatur Betiieb
Ruotemperatur  [IICIEEERCH Durchiiuss

Durchiiuss Max. Loistung m
Gessnitieistung | EEECIN Therm. Verfoigung [l

HEEEEEE GG

Leistung Kessel 5

schema SCADA termoidraulico dell'impianto di Bolzano dopo I'ammodernamento 2016
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Risultati ottenutl

Il collegamento con il termovalorizzatore e la costruzione del nuovo serbatoio di accumulo in
corrispondenza del’ammodernamento del 2016 hanno permesso di:

« Espandere la rete di teleriscaldamento aumentando il numero di clienti allacciati di circa il 60% in 10 anni

« Garantire, grazie al serbatoio di accumulo, la massima valorizzazione del recupero termico dal termovalorizzatore
(incremento della quota di fabbisogno termico coperta con il termovalorizzatore dal 60 al 87% nel periodo 2014-

2021)
* Riduzione delle emissioni di COZ2 di oltre 18.000 ton_/anno (riferito all’'anno 2021)

2022
1990 Continua
- 2008 |"espansione...
Prima Espansione
espansione

2006 2014 2016

Ecotherm (oggi Collegam_ento al Serbatoio di
Alperia Ecoplus) termovalorizzatore accumulo

subentra nella
gestione del TLR

1986
Nasce il TLR di
Bolzano, gestito
dal Comune di

Bolzano
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Vincitore della sezione «Modernization» ai 7th Global District Energy Climate

Awards 2021

DISTRICTN
ENERGY- "
CLIMATE-
AWARDS

CONGRATULATIONS

AWARD OF EXCELLENCE

in the category

MODERNIZATION

District heating
system of

Bolzano - Bozen
South Tyrol | Italy
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Il futuro del teleriscaldamento a Bolzano
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" " . . " Femwarmenelz - Bestand -
I aV O r I I an I f I C at I Rete teleriscaldamento - stato di fatto
Fernwarmenelz in Bau 2022-2023

Rete teleriscaldamento in costruzione 2022-2023

Stato esistente / lavori 2022-2023

» Lavori di espansione della rete
-> + circa 6 km di rete nel 2022

« Allacciamento di nuovi utenti sulla rete
esistente e sulle nuove aree
-> + circa 40 nuove sottostazioni
installate
-> + circa 700 nuovi clienti allacciati
nel 2022
-> + circa 20 MW allacciati nel 2022

» Raddoppio linea Centrale BZ Sud

PUFFERSPEICHER L5

- SERBATOIO DI ACCUMULD "
FERNHEIZWERK BZ-S(D
CENTRALE TLR BZ-SUD

e
MULLVERBRENNUNGSANLAGE
TERMOVALORIZZATORE




Progettazione e
pilanificazione

Orizzonte 2030

In progettazione

* Nuova centrale cogenerativa presso I'Ospedale
di Bolzano

Studi di fattibilita

Espansione della rete esistente verso nuovi
guartieri
-> Potenza allacciata pari a circa 240 MW

Costruzione di una nuova centrale di produzione
(BMW) per soddisfare la richiesta termica
crescente della rete

Costruzione di una centrale di Backup per
aumentare la resilienza del sistema

- o~
LEGENDE p
LEGENDA S i o s G
Femwarmenelz - Bestand > \*.' ‘%) =
Rete teleristaldaments - stato di fatto -
Fernwarmenelz in Bau 2022-2023 -
Rete teleriscaldamento in costruzione 2022-2023 :
Fernwarmenetz/-Anlagen in Planung
Retefimpianti teleriscaldamento in progetto
Femwarmenelz - Machbarkelitsstudie {
Rete teleriscaldamento - Studio di fattibilita - > SAL S
. STUDIO DI FATTIBILITA
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La rete di Bolzano nel 2030
Fabbisogno e produzione termica
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alperia

[l Piccodirichiesta |l Potenza parco produttivo
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Possibile grazie all’installazione del serbatoio di accumulo



| Benefici ambientall

Nel 2021 sono state evitate piu di 18.000 ton,
,che corrispondono alla CO2 che assorbirebbe
un bosco di superficie di ca. 1200 ha

Con orizzonte 2030, grazie ai progetti di
ampliamento della rete, si prevede quasi un
raddoppio delle tonnellate di CO, evitate
arrivando a circa 30.000 ton,

Alperia Ecoplus compensa tutte le proprie
emissioni di CO, di tipo operativo acquistando
certificati conformi ai piu alti standard
internazionali legati allo sviluppo di progetti
che promuovono ['efficienza energetica,
produzione energetica verde e sostenibile o |l
rimboschimento
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Grazie per ’attenzione



