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Il TLR HERA 2021: distribuzione del servizio sul territorio e principali numeri 

Energia termica prodotta per territorio I numeri del TLR HERA

632 GWh di energia termica prodotta

21.900 mc di volumetria servita, pari a  

91.000 unità abitative equivalenti

12.000 punti di fornitura

520 Km di rete gestita

Energy Mix
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Overview progetti pilota

NETWORK as is
ENERGY PRODUCTION 

MIX
PROGETTI 

PILOTA

FERRARA

BOLOGNA BERTI-
PICHAT

BOLOGNA ECOCITY

BOLOGNA BARCA

56 km long with 591 users’ 

substations

• Geothermal Source

• Waste-To-Energy

• Gas Boilers

• Heat Storage

Per tutti:

• Sistema avanzato di 

monitoraggio remoto 

(SMART TLR)

• Ottimizzazione del mix di 

generazione di calore

• Ottimizzazione del 

dispacciamento energetico

Per Ferrara:

• Saturazione della capacità

termica (

• Ottimizzazione della pressione

di esercizio della rete

Per Bologna Berti-Pichat:

• Integrazione Pompa di Calore

con centrale termica

cogenerativa e caldaie

• 2 networks (at 120 and 90°C) 

and Chill prod.

• 6 km long (DHN) and 0,77 

km long (DCN), with 47 

users’ substat.

2 x 2,4 MWe gas CHP endo. 

engines + gas boilers + 

absorption and compression 

chillers + heat exchanger 

between the 2 networks

7,4 km long with 54 users’ 

substations

• 2x1,85 MWe CHP gas 

endothermic engines

• Gas boilers

• Heat storage

15 km long with 120 users’ 

substations

• 2 X 3,9 MWe CHP gas 

turbines

• Gas boilers
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Integrazione Pompe di Calore su Sistema cogenerativo

La domanda invernale è di gran lunga

superiore alla capacità termica della

cogenerazione: le unità CHP possono

coprire il carico di base, ovvero le

stagioni di domanda medio-bassa

▪ Le pompe di calore permettono di:

▪ Disaccoppiare la produzione 

termica ed elettrica (offerte di 

mercato più dinamiche)

▪ Recupera calore extra dalle unità 

CHP (dai circuiti di raffreddamento)

▪ Ridurre l'uso di caldaie a gas 

(impatto ambientale)

▪ Riduzione consumo di H2O alle 

torri di raffreddamento
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• 4 pompe di calore (340 kWth ciascuna) per ogni rete di 

alimentazione del calore (HT e LT)

• Ingresso dalla linea di ritorno e uscita a 80 °C nella linea 

di ritorno (o di alimentazione)

• Ogni pompa di calore dovrebbe funzionare 2500 

ore/anno

SOLUZIONE IMPIANTISTICA REALIZZATA

IMPATTI ATTESI

• Risparmio di energia primaria: 45% (circa 160 TEP)

• Riduzione delle emissioni di gas serra: 700 ton/ann

• Riduzione consumo H2O: 6000 mc/annoROI atteso: 4-5 years

DOPO UN PRIMO ANNO DI MESSA A PUNTO SI SONO RISCONTRATI I RISULTATI ATTESI

Integrazione Pompe di Calore su Sistema cogenerativo
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Evoluzione tecnologica: smart TLR

Sistemi centrali di controllo, raccolta e analisi dati

Impianti Reti Punti di fornitura

Telegestione degli 

impianti in tempo reale 

che abiliti anche la 

partecipazione ai servizi 

di flessibilità di Terna 

(UVAM e MSD) 

• Strumenti di controllo 

che permettano la 

regolazione in tempo 

reale

• Sottostazioni smart

• Contatori individuali

L’obiettivo degli interventi di sviluppo tecnologico è di massimizzare il valore a 

disposizione permettendo un beneficio sia per Hera che per il cliente

Miglioramento dell’offerta 

commerciale e ottimizzazione 

dei profili di consumo

Pieno sfruttamento del 

potenziale della rete

Le aree di intervento dello sviluppo tecnologico
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Evoluzione tecnologica: smart TLR

Una Sottostazione Smart incorpora apparecchiature tecnologiche 

e impiantistiche che possono essere controllate a distanza.

Target: la temperatura di consegna (T man) presso il cliente sarà 

ottimizzata in funzione della temperatura esterna (T esterna), con 

l'obiettivo di ridurre la temperatura di ritorno (T rit) sul circuito 

primario di Hera

Attività implementate:

• Analisi dei dati provenienti dalle sottostazioni monitorate

• Identificare strategie di controllo ottimizzate

• Calcola i risparmi potenziali per ogni sottostazione

• Valutazione delle potenziali strategie di implementazione

SCOPE OF THE STUDY

ROADMAP

Data Collection and Analysis
Substation Modeling and 

Simulation

Potential implementation 

strategies
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Evoluzione tecnologica: smart TLR

Progetto pilota ottimizzazione curve climatiche – Primi risultati AT 2020/21

Risultati migliori associati a regolazioni con offset -4°C

Sistema Cogen Barca (ACER) 
da novembre 2019 → 100% 

SMART
(2 CT + 102 SCT)

Centrali termiche

SCT

Prove effettuate in 16 sct (e 13 sct di 
controllo), periodo novembre-marzo 

2020/21

75.000 dati esaminati

Media= -12%

Media= +10%

Attività ottimizzazione curve 
climatiche (offset -4 °C)

AT 2021/22:

Bologna (270 sct) + pilota Fe/Imola

AT 2022/23-2024/25:

Ferrara, Imola, FC, Modena (1.200 sct)
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Monitoring 
Dashboards

✓Definizione delle 

soglie di alert per i 

KPI

✓Sviluppo del visual 

concept

✓Identificazione del 

sito pilota

Phase 0: Preparation

✓Identificazione dei 

parametri tecnici chiave 

✓Visual Concept

Phase 1: Early

Development

Phase 2: Pilot

identification
Phase 3: Pilot development

ProspettivaCompletato

Phase 4: Dashboard 

development

✓Implementazione 

graduale su ogni 

sistema di 

sottostazione 

intelligente

In corso

✓Connessione SCADA e prime 

prove operative pilota

• Monitoraggio  Kpi operativi per il 

controllo in tempo reale della qualità 

del servizio erogato e per 

attivazione interventi manutentivi

• Digitalizzazione e Business 

Intelligence per Data Analysis & 

Monitoring

Dashboard sottostazioni 

Evoluzione tecnologica: smart TLR

curve climatiche 
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Evoluzione tecnologica: smart TLR

Sviluppo tecnologico: sottostazioni smart per personalizzare l’offerta, coinvolgendo il 

cliente

1. Riduzione della potenza contrattualizzata per quei clienti con un 

rapporto energia/potenza non equilibrato, liberando potenza per 

allacciare nuovi clienti (attività già in corso);
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C
li
e
n

te
 1

C
li
e
n

te
 1

22

Le potenzialità offerte da sistemi di telelettura e sottostazioni smart verranno utilizzate per migliorare l’offerta 

commerciale e ottimizzare i profili di consumo con azioni quali:

Fascia di picco con 

impiego fonti a 

maggior costo

Controllo solo 

circuito primario

Controllo 

integrato con il 

circuito cliente

2. Predisposizione di reportistica sempre più evoluta (consumi 

orari, real time, …);

3. Incentivazione, con offerte mirate, di profili di consumo «piatti» che 

consentano ad Hera di sfruttare maggiormente fonti a minor costo 

marginale;

4. Gestione attiva della fornitura, attraverso l’integrazione del 

circuito secondario del cliente nel sistema di controllo di 

Hera, garantendo il «risultato finale» (es. temperatura interna)
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Simone Rossi

District Heating Direction

Via C. Diana, 40   - 44124 Ferrara (Italy)

Web site: www.gruppohera.it

email:   simone.rossi@gruppohera.it


