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Teleriscaldamento in un 
mondo che cambia…

Ottimizzazione ΔT reti

Luca Biliero
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Le città e le reti in crescita creano nuove condizioni di lavoro

Gestire le dinamiche di rete con più fonti di calore e stazioni di pompaggio

Gestire le variazioni di pressione causate dalle variazioni di carico giornaliero 
e cambio stagione

Pompaggio adeguato per consentire un flusso sufficiente a tutte le utenze

Ridurre al minimo le perdite di acqua 

Aumentare il delta T tra mandata e ritorno per ridurre i consumi

Ridurre le portate e le temperature di alimentazione per ottimizzare 
il funzionamento

Sfide del teleriscaldamento



3 | DEN District Energy

Esempio di rete di teleriscaldamento
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Caso studio 1
Variazione della pressione diferenziale in 36 ore
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Caso studio 2 (punto di rilievo nella città)
Variazione della pressione differenziale in 24 ore

2
,1

 b
a
r

MPa In queste condizioni la regolazione 
diventa particolarmente critica
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P
o
r
ta

ta
[
m

3
/

h
]

Corsa valvola di regolazione [%]

Portata valvola correttamente dimensionata

Portata a carico parziale

Portata valvola richiesta

Portata valvola sovradimensionata

Sfida di regolazione

Una valvola sovradimensionata apre meno alla stessa portata 
e può operare nella stessa area per la maggioranza del tempo.

ሶ𝑉 = 𝑘𝑣 × ∆𝑝

Problema amplificato se le valvole sono sovradimensionate
Si costringe la valvola a lavorare con piccole aperture

100 %
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Quale soluzione adottare 
per bilanciare e garantire la portata di progetto?

Soluzione con più valvole

• valvola di regolazione motorizzata 

• limitazione della portata

• regolatore di pressione differenziale fisso

MCVDPCV    Q

Valvola Combi – Pressure Independent

Tre funzioni combinate in un unico corpo valvola, che 
consentono anche di risparmiare spazio di installazione.

• limitare la portata massima nel sistema

• ha 100% di autorità sulla valvola di regolazione, 
perché è indipendente dalla pressione

• Nelle sottostazioni con più circuiti collegati, consente 
un perfetto controllo di ogni singolo circuito



8 | DEN District Energy

Gothenburg,
Svezia

35 t
Riduzione 
annua di 
emissioni 
di  CO2

Teleriscaldamento nel mondo
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Evitare pendolazioni nel 
sistema di controllo della rete

Maggiore qualità e pecisione del 
controllo della temperatura 

Riduzione della temperatura di 
mandata – nessuna sovraportata

Risultati

Riduzione annua di emissioni di 
CO2 di 35 t 

20% di riduzione del carico 
termico   

5-6°C di riduzione della 
temperature di ritorno

-10°C di riduzione della 
temperatura di mandata 
dell’anello

Complesso residenziale di   
200 appartamenti

Contesto

Fornitura di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria instabili 

Sfida

AVQM e 
scambiatori di calore

Soluzione

Gothenburg, Svezia
Le valvole di regolazione indipendenti possono fare miracoli nei complessi residenziali
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Portata elevata con 
elevate oscillazioni

Portate ridotte con
oscillazioni minime

DopoPrima

Gothenburg, Svezia
Le valvole di regolazione indipendenti possono fare miracoli nei complessi residenziali
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Portata elevata con 
elevate oscillazioni

Prima

PRIMA

Gothenburg, Svezia
Le valvole di regolazione indipendenti possono fare miracoli nei complessi residenziali
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Portate ridotte con
oscillazioni minime

Dopo

PRIMADOPO

Gothenburg, Svezia
Le valvole di regolazione indipendenti possono fare miracoli nei complessi residenziali
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